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  Gecodeerd klavier met 12 toetsen en 
achtergrondverlichting + drukknop of proximity-lezer

GEMAKKELIJKER!

ONLINE BEHEER  
OP AFSTAND

www.intratone.com

G Een afgezonderde toegang beheren

G  Op afstand badges aanmaken,  
wijzigen of annuleren

G Geen programmeur nodig

VANDALISME-
BESTENDIG

ASSORTIMENT

VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

Gecodeerd 
klavier 

+ proximity-
lezer

Gecodeerd 
klavier

CAPACITEIT

Max. aantal beheerde toegangen 1 1

Tijdblok voor vrije toegang • •

Gebeurtenissen voorzien van datum en 
tijd • •

Compatibel met badges en 
afstandsbedieningen die zijn uitgerust 
met MIFARE-technologie

• nee

Technische alarmen (e-mails) • •

Aantal klaviercodes 40 80

Maximumaantal badges/mobiele 
sleutelcodes/mastersleutels 1.000 10.000

VOEDING

min. 12/24 V DC - 2 A

BEKABELING

Centrale - Klavier,  
4 draden  
(2 x 2 gevlochten draden)  
Ø 0,8 mm - Max. afstand: 200 m
Centrale - GPRS-module,  
4 draden  
(2 x 2 gevlochten draden)  
Ø 0,8 mm - Max. afstand: 200 m

AFMETINGEN (B X H X D) 

Klavier 120 x 190 x 25 mm
Centrale of relaiskaart 
 74 x 59 x 18 mm
GPRS-module 162 x 96 x 53 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur klavier  
-20 °C tot 70 °C
Opslagtemperatuur klavier  
-20 °C tot 70 °C
Beschermingsklasse klavier IP55
Beschermingsklasse lezer IP50

GECODEERD KLAVIER 
MET DRUKKNOP OF PROXIMITY-LEZER

1 RELAISKAART + 1 GECODEERD 
KLAVIER MET DRUKKNOP

1CENTRALE VOOR 1 DEUR + 1 GECODEERD 
KLAVIER MET LEZER

OF

ARTIKELNUMMERS
ONZE  

TARIEVEN

06-0103-NL INTRABOX ECO DATA GECODEERD KLAVIER:  1 gecodeerd klavier met lezer (04-0101-NL) + 1 relaiskaart (12-0110-NL) + 1 GPRS-module inclusief 10 jaar 
onbeperkte DATA-updates 

06-0104-NL INTRABOX ECO DATA GECODEERD KLAVIER/PROXIMITY-LEZER: 1 gecodeerd klavier met 12 toetsen en achtergrondverlichting met proximity-lezer (04-0103-NL)  
+ 1 centrale (03-0103-NL) + 1 GPRS-module, inclusief 10 jaar onbeperkte DATA-updates 

1 GPRS-
MODULE

10JAAR

ONBEPERKTE UPDATES

VOEDING Pakket

+ - D+ D-

PROXIMITY-LEZER

GPRS-MODULE

GECODEERD KLAVIER

GECODEERD KLAVIER

max. 100 m 1x2 gevlochten draden (0,5 mm) - max. 200 m 1x2 gevlochten draden (0,8 mm)

VOEDING Pakket ALARM

+ - D+ D- Alt

VOEDING Pakket

+ - D+ D- VOEDING Pakket

+ - D+ D-
12/24 V DC 2 A

(Niet meegeleverd)
Zo dicht mogelijk bij de centrale

VOEDING Pakket RELAIS DEUR

+ - D+ D- DK Alt C R T

CENTRALE - 1 deur

GPRS-MODULE

max. 100 m 1x2 gevlochten draden (0,5 mm) - max. 200 m 1x2 gevlochten draden (0,8 mm)

VOEDING Pakket ALARM

+ - D+ D- Alt

12/24 V DC 2 A
(Niet meegeleverd)

zo dicht mogelijk bij de GPRS-module

VOEDING Pakket DK RELAIS DEUR

+ - D+ D- DK C R T

RELAISKAART

Voor een klavier met proximity-lezerVoor een klavier  
met drukknop

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

BEHEER IN 

REAL-TIME


